
ПЕРЕЛІК ТА ВАРТІСТЬ ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ «ВИКОНАВЦЯ»

з/п ПЕРЕЛІК ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ ВАРТІСТЬ 
(грн з ПДВ)

1 Замовлення сервісного інженера для проведення наступних робіт: 180
СЕРВІСНІ ПОСЛУГИ

1 Додатковий Інструктаж щодо користування або працездатності Системи. 40

2
Технічна діагностика змонтованого обладнання Системи (у випадках коли монтажні 
роботи). 150

3 Внесення змін до списку користувачів та заміна кодів керування Системою. 70

4 Додавання до Системи бездротового пристрою взяття/зняття або «ТРИВОЖНОЇ 
КНОПКИ». «ЗАМОВНИК» повинен бути придбати потрібний пристрій. 50

5 Заміна приладу Системи, який вийшов з ладу не звини «ВИКОНАВЦЯ». «ЗАМОВНИК» 
повинен бути придбати потрібний пристрій. 180

6 Заміна бездротової клавіатури до Системи, яка вийшла з ладу не звини 
«ВИКОНАВЦЯ». «ЗАМОВНИК» повинен бути придбати потрібний пристрій. 50

7 Заміна дротової клавіатури до Системи, яка вийшла з ладу не звини «ВИКОНАВЦЯ». 
«ЗАМОВНИК» повинен бути придбати потрібний пристрій. 70

8 Заміна бездротового датчика Системи, який вийшов з ладу не звини «ВИКОНАВЦЯ». 
«ЗАМОВНИК» повинен бути придбати потрібний пристрій. 50

9 Заміна елементів живлення в бездротових датчиках, клавіатурах або брелках. Вартість 
елементів живлення «ЗАМОВНИК» сплачує самостійно. 

20 кожен 
датчик

10 Заміна акумулятора в охоронному приладі. Без вартості акумулятора. 50
МОНТАЖНІ ПОСЛУГИ

 Перенесення основного приладу Системи (за одиницю):
– в умовах одного приміщення; 160
– в умовах сусідніх приміщень (відстань – до 10 м); 200
– в умовах сусідніх приміщень (відстань – до 20 м); 250
– в умовах сусідніх приміщень (відстань – до 30 м); 300
– в умовах сусідніх приміщень (відстань – більше 30 м); 400
Перенесення бездротових сповіщувачів або клавіатур Системи (за одиницю):
– в умовах одного приміщення; 80
– в умовах сусідніх приміщень (відстань – до 10 м); 110
– в умовах сусідніх приміщень (відстань – до 20 м); 160
– в умовах сусідніх приміщень (відстань – до 30 м); 200
– в умовах сусідніх приміщень (відстань – більше 30 м); 250
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Вартість робіт щодо перенесення дротових сповіщувачів або клавіатур Системи (за одиницю) 
формується  окремо, в залежності від об’єму та трудомісткості   робіт (кількості, відстані, 
матеріалу стін, стелі та т.п.)


